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Drabinka płotka przeciwśniegowego
D.P.P.
Wykonana jako ażur z blachy stalowej 
o grubości 2 (mm) w kształcie ceownika.
Cynkowana i malowana.
Długość drabinki - 2mb.

Wspornik  płotka przeciwśniegowego
dla blachodachówki. W.P.P.b.

Wspornik płotka przeciwśniegowego
dla dachówki betonowej. W.P.P.d.b.

Wspornik płotka przeciwśniegowego 
dla dachówki ceramicznej. W.P.P.d.c.

Wspornik plotka przeciwśniegowego
uniwersalny. W.P.P.u.

Łącznik płotka przeciwśniegowego.
Ł.P.P.

Łącznik ławy kominiarskiej. Ł.Ł.k.

Śniegołap.

Wspornik płotka przeciwśniegowego
dla onduliny. W.P.P.o.

Wykonany z płaskownika stalowego
25x5 (mm).Cynkowany i malowany. Służy do
mocowania drabinki płotka przeciwśniego-
wego do dachów krytych blachodachówką.

Wykonany z płaskownika stalowego
25x5 (mm). Cynkowany i malowany. Służy do 
mocowania drabinki płotka przeciwśnie-
gowego do dachów krytych dachówką
betonową.

Wykonany z płaskownika stalowego
25x5 (mm).Cynkowany i malowany. Służy do 
zamocowania drabinki płotka przeciwśniego-
wego do dachów krytych dachówką
ceramiczną.

Wykonany z płaskownika stalowego
25x5 (mm).Cynkowany i malowany. Służy do 
mocowania drabinki płotka przeciwśniego-
wego do dachów krytych onduliną.

Wykonany z płaskownika stalowego
25x5(mm).Cynkowany i malowany.
Służy do mocowania drabinki płotka
przeciwśniegowego do dachów krytych
gontem, blachą płaską itp.

Wykonany z płaskownika stalowego
25x5(mm) i blachy stalowej.
Cynkowany i malowany.
Służy do rozbijania zwałów śniegu.
Ś.P.d. - na dachach krytych dachówką
Ś.P.b. - na dachach krytych blachodachówką

Wykonany z blachy grubości 1 (mm).
Cynkowany i malowany.
Służy do łączenia drabinek płotka
przeciwśniegowego.

Wykonany z blachy grubości 2 (mm).
Cynkowany i malowany.
Służy do łączenia ław kominiarskich.

Ława kominiarska. Ł.K.

Stopień kominiarski. S.K.

Obejma mocująca ławy kominiarskiej.
O.Ł.K.

Wspornik ławy kominiarskiej dla
blachodachówki. W.Ł.K.b.

Wspornik ławy kominiarskiej
uniwersalny. W.Ł.K.u.

Wspornik ławy kominiarskiej
kominowy. W.Ł.K.k.

Wspornik ławy kominiarskiej
dla onduliny. W.Ł.K.o.

Wspornik ławy kominiarskiej
dachówkowy. W.Ł.K.d.

Wspornik stopni kominiarskich
dachówkowy. W.S.K.d.

Wykonana z blachy stalowej grubości
2 (mm) z otworowymi przetłoczeniami
antypoślizgowymi.Szerokość 250 (mm)
długość: 800,1000 (mm).Cynkowana
i malowana.

Wykonany z blachy stalowej grubości
2 (mm) z otworowymi przetłoczeniami
antypoślizgowymi i płaskownika 40x4 (mm).
Cynkowany i malowany. Służy do
bezpiecznego przemieszczania się
po połaci dachowej budynku.

Wykonana z płaskownika stalowego 
40x4 (mm).Cynkowana i malowana
Służy do mocowania ławy kominiar-
skiej do wspornika lub do odpowiedniej
dachówki.

Wykonany z płaskownika stalowego
40x4 (mm). Cynkowany i malowany.
Służy do mocowania ław kominiarskich
do dachów krytych dachówką.

Wykonany z płaskownika stalowego
40x4 (mm).Cynkowany i malowany.
Służy do mocowania stopni kominiarskich
do dachów krytych dachówką

Wykonany z płaskownika stalowego
40x4 (mm).Cynkowany i malowany.
służy do mocowania ław i stopni
kominiarskich do dachów krytych 
blachodachówką.

Wykonany z kątownika stalowego 40 x 40 (mm).
Cynkowany i malowany.
Służy do mocowania ław kominiarskich
do kominów.

Wykonany z płaskownika stałowego
40x4 (mm). Cynkowany i malowany.
Służy do mocowania ław i stopni
kominiarskich do dachów krytych onduliną.

Cena: 43,60zł 38,35 zł*

RAL 3011 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9005 RAL 7016

Możliwe kolory malowania elementów:

Cena: 11,10zł 9,99 zł*

Cena: 11,10zł 9,99 zł*

Cena: 11,10zł 9,99 zł*

Cena: 16,80zł 15,15 zł*

Cena: 10,90zł 9,80 zł*

Cena: 15,60zł 14,05 zł*

Cena: 0,75zł 0,70 zł*

Cena: 1,42zł 1,30 zł*

Cena: 75,00zł 67,50 zł*

Cena: 23,50zł 21,15 zł*

Cena: 11,70zł 10,55 zł*

Cena: 15,90zł 14,30 zł*

Cena: 20,50zł 18,45 zł*

Cena: 14,80zł 13,35 zł*

Cena: 20,40zł 18,35 zł*

Cena: 13,90zł 12,50 zł*

Cena: 25,70zł 23,15 zł*

Wykonany z płaskownika stalowego 40 x 4(mm). 
Cynkowany i malowany.
Służy do mocowania ław lub stopni
kominiarskich do dachów krytych gontem,
blachą płaską, itp.

*cena netto w wersji ocynkowanej, cena elementu malowanego +20%
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