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obejma mocująca rury ochronnej nr 2411120/14 

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

obejma mocująca rury ochronnej
zwodu 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

przewód odprowadzający -
drut O8 Cu w rurce ochronnej 20/14

a

h

iglica masztu nr 34031-34051

wspornik masztu nr 36122-36152

kołek nr 02081/2 02084/2- 

drut O8

a h Hmasztu
nr katalogowy

masztu

10m

15m

20m

1,5m

2m

2,5m

1,50m

2,00m

2,25m

34031

dla III kl. LPS

34041

34051

obejma mocująca rury ochronnej
zwodu 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

skrzynka probiercza
podtynkowa

regulowana nr 42022

złącze odgromowe kontrolne
do drutu i bednarki

nr 10012 - mosiężne

bednarka 30x4 ocynk
nr 49071

rura ochronna
zwodów 40/34

nr 49302

obejma mocująca rury
ochronnej 40/34

 nr 24112

uziom otokowy

2

Służy do mocowania drutu w 
instalacjach odgromowych na 
dachach krytych strzechą, z 
zachowaniem odstępu s=0,15m. 
Wbijany w krokiew konstrukcji 
dachu.

Służy do mocowania drutu w 
instalacjach odgromowych na 
dachach krytych strzechą, z 
zachowaniem odstępu s=0,15m. 
Wbijany w krokiew konstrukcji 
dachu.

KOŁEK ODGROMOWY DWUŚRUBOWY IZOLOWANY WBIJANY DO DRUTU KOŁEK ODGROMOWY DWUŚRUBOWY IZOLOWANY WBIJANY DO DRUTU 

02081/2
02082/2
02083/2
02084/2

......H=350

......H=400

......H=450

......H=500

36

Służy do mocowania masztu do drutu 
O8 w instalacjach odgromowych na 
dachach krytych strzechą z 
zachowaniem odstępu s=0,15m. 
Wbijany w krokiew konstrukcji dachu.

Służy do mocowania masztu do drutu 
O8 w instalacjach odgromowych na 
dachach krytych strzechą z 
zachowaniem odstępu s=0,15m. 
Wbijany w krokiew konstrukcji dachu.

WSPORNIK MASZTU  IZOLOWANYWSPORNIK MASZTU  IZOLOWANY

36122
36132
36142
36152

......do dachu ze strzechą H=350

......do dachu ze strzechą H=400

......do dachu ze strzechą H=450

......do dachu ze strzechą H=500

36122
36132
36142
36152

02081/2
02082/2
02083/2
02084/2

H

O 12
H

R=4

1
5
0 O 25

pręt PA6

130 - 250

O 16
H

O 17

O 25
pręt PA6

h - obliczeniowa wysokość masztu nad kalenicą dachu
a - kąt ochronny
H - rzeczywista wysokość masztu
a > b

krokiew
dachu
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