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OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU KRYTYM DACHOWKA
METODA KATA OCHRONNEGO

C - odlegtos¢ anteny od przewodu odgromowego

h - obliczeniowa wysoko$¢ masztu nad kalenicg dachu
o. - kat ochronny

S - odstep izolacyjny
C<S, a>b

maszt do przewodu isCon

przewdd isCon

obejma mocujgca przewodu isCon nr 24101

panel

fotowoltaiczny koncowka trzpieniowa przewodu isCon nr 25101 + 1x mufa

termokurczliwa nr 49173

ztacze przewodu isCon pojedyncze nr 31261

,,,,,,,,

obejma mocujaca rury ochronnej 20/14 nr 24111
rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

| drut odgromowy @8 w rurce ochronnej 20/14

|~ obejma mocujgca rury ochronnej zwodu 20/14 nr 24111

| _— rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

ztacze masztu i przewodu isCon
podwojne nr 31262

koncowka trzpieniowa przewodu isCon
nr 25101 + mufa termokurczliwa
nr 49173

—_—
/

opaska zaciskowa plastikowa nr 49172

zatacze ekwipotencjalne do isCon
nr 50151

H maszt bez podstawy do przewodu isCon
nr 32101 - 32131

S\ uchwyt gasiorowy dachéwkowy
A4 do przewodu isCon
nr 16064, 16065, 16093

obejma mocujgca rury ochronnej zwodu 20/14 nr 24111 7

)

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301 wkiad do dachowki antenowej

skrzynka probiercza podtynkowa
regulowana nr 42022

ztacze odgromowe kontrolne wspornik masztu krokwiowy

do drutu i bednarki nr 10012

|, — bednarka 30x4 ocynk nr 49071 vp przewdd uziemiajacy

rura ochronna zwodéw 40/34
nr 49302 dla lll klasy LPS
o . a h H,y | " alogon
| obejma mocujgca rury
ochronnej 40/34 nr 24112 10m | 1,5m | 2,25m | 32101

) 15m 2m | 2,75m | 32111
uziom otokowy 20m | 2,5m | 3.25m | 32121
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OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU KRYTYM DACHOWKA
METODA KATA OCHRONNEGO

C - odlegtos¢ ogniwa fotowoltaicznego od przewodu odgromowego
h - obliczeniowa wysoko$¢ masztu nad kalenicg dachu iglica masztu nr 34031 - 34051

o. - kat ochronny
S - odstep izolacyjny drut &8
C>S,a>b

panel

i A obejma mocujgca rury ochronnej 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

| drut odgromowy @8 w rurce ochronnej 20/14

obejma mocujaca rury ochronnej zwodu 20/14 nr 24111

|_— rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

/7 iglica masztu nr 34031 - 34051

wspornik masztu do gasiora
nr 30601, 30602, 30603

uchwyt odgromowy
gasiorowy do dachowki
nr 16011 - 16081

obejma mocujgca rury ochronnej zwodu 20/14 nr 24111
rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

skrzynka probiercza podtynkowa
regulowana nr 42022

ztgcze odgromowe kontrolne

do drutu i bednarki nr 10012
|, — bednarka 30x4 ocynk nr 49071
rura ochronna zwodéw 40/34
nr 49302 dla Il klasy LPS
bei ) a h Hoasor | ™t
|_— obejma mocujgca rury
ochronnej 40/34 nr 24112 10m | 1,5m | 1,5m | 34031
) 15m 2m 2m 34041
uziom otokowy 20m 2.5m 2.5m | 34051
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OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU KRYTYM DACHOWKA
METODA SIATKI ZWODOW

c>s, b<a
s - odstep izolacyjny drut odgromowy @8 uchwyt odgromowy gasiorowy do dachéwki
¢ - odlegtos¢ ogniwa fotowoltaicznego
od instalacji odgromowe;j

uchwyt odgromowy do dachowki

| ztacze odgromowe krzyzowe 4S
nr 09011

ztacze rynnowe nr 12011

| rura ochrona zwodu 20/14

\/ nr 49301
b

obejma mocujaca rury ochronnej zwodu 20/14 nr 24111
rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

Vans skrzynka probiercza podtynkowa regulowana nr 42022

ﬁ ztacze odgromowe kontrolne do drutu nr 10011

rura ochronna zwodoéw 20/14 nr 49301

/ obejma mocujaca rury ochronnej 20/14 nr 24111

uziom pionowy

e A\ax
| 5m
Il 10m
1 15m

v 20m
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OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU KRYTYM
BLACHODACHOWKA METODA KATA OCHRONNEGO

maszt do przewodu isCon

c<s,czs b<a

s - odstep izolacyjny

¢ - odlegtos¢ ogniwa
fotowoltaicznego
od instalacji odgromowe;j

g - grubo$¢ powtoki ochronnej
blachy, g<1mm

o - kgt ochrony odgromowej

h - wysoko$¢ masztu
nad kalenicg dachu

H - rzeczywista wysokosc¢
masztu

obejma mocujaca rury ochronnej
zwodu 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14

nr 49301 skrzynka probiercza

podtynkowa regulowana
nr 42022

ztacze odgromowe kontrolne
do drutu i bednarki nr 10012

/ bednarka 30x4 ocynk nr 49071
rura ochronna zwodéw 40/34

// nr 49302
obejma mocujaca

/ rury ochronnej 40/34 nr 24112

uziom otokowy

dla Il kl. LPS
a h | o | i
10m | 1,5m | 1,75m |32102/1
15m | 2,0m | 2,25m | 32102

20m | 2,5m | 2,75m | 32112

przewdd isCon

obejma mocujgca do przewodu isCon
nr 24101

ztaczka przewodu isCon i drutu
nr 25131 + 2x mufa termokurczliwa
nr49173

obejma mocujaca rury ochronnej 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

obejma mocujaca rury ochronnej
" zwodu 20/14 nr 24111

| — rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

ztacze masztu i przewodu isCon
pojedyncze nr 31261

koncoéwka trzpieniowa

przewodu isCon nr 25101
przewdd isCon
opaska zaciskowa

/ plastikowa nr 49172

maszt bez podstawy z gwintem

do przewodu isCon nr 32102/1-32122
/ ztacze ekwipotencjalne

nr 50151

tréjnik taczacy przewodu isCon
nr 25141 + 3x mufa termokurczliwa
nr49173

uchwyt gasiorowy dachéwkowy
nr 16064, 16065

&C

wspornik masztu
do blachodachdwki
nr 32221, 32222

wkret typu ,Farmer”

V¥ przewsd dt. 50mm

uziemiajacy do isCon
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OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
NA DACHU KRYTYM PAPA, GONTEM BITUMICZNYM METODA KATA OCHRONNEGO

panel
fotowoltaniczny

obejma mocujaca rury ochronnej
zwodu 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

skrzynka probiercza
podtynkowa
regulowana nr 42022

ztacze odgromowe kontrolne
——— do drutu i bednarki
nr 10012 - mosiezne

bednarka 30x4 ocynk
nr 49071

rura ochronna
zwoddw 40/34
nr 49302
obejma mocujgca rury

/ ochronnej 40/34 nr 24112

uziom otokowy

maszt do przewodu isCon

przewdd isCon

c<s,b<a

s - odstep izolacyjny

¢ - odlegtos¢ ogniwa fotowoltaicznego
od instalacji odgromowej

H - rzeczywista wysoko$¢ masztu

o. - kat ochrony odgromowy

h - obliczeniowa wysoko$¢ masztu
nad kalenicg

przewdd isCon

obejma mocujgca do przewodu isCon
nr 24101

ztaczka przewodu isCon i drutu
nr 25121 + 2x mufa termokurczliwa nr 49173

obejma mocujgca rury ochronnej 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

przewdd odprowadzajacy -
drut ©8 Cu w rurce ochronnej 20/14

obejma mocujgca rury ochronnej zwodu 20/14 nr 24111

| _—— rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

ztgcze masztu i przewodu isCon
podwdjne nr 31262

koncéwka trzpieniowa
przewodu isCon nr 25101

przewdd isCon

opaska zaciskowa
plastikowa nr 49172

maszt bez podstawy z gwintem
do przewodu isCon

zlacze
nr 32102/1 - 32122 4 clowipotendjalne
uchwyt dachowy Y nr 50151
do przewodu isCon
nr 14024

/

przewod

uziemiajagcy —
do isCon

wspornik masztu
kalenicowy Y

nr 36201
dla Il k. LPS
a h Hooo | "
10m | 1,5m | 1,75m |32102/1
15m 2m 2,25m | 32102
20m | 2,5m | 2,75m | 32112
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OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH )
NA DACHU KRYTYM PAPA, GONTEM BITUMICZNYM METODA SIATKI ZWODOW

c>s, b<a
s - odstep izolacyjny drut odgromowy &8 uchwyt odgromowy Y dachowy
¢ - odlegtos$é ogniwa fotowoltaicznego nr 14011
od instalacji odgromowej uchwyt odgromowy do papy
nr 17041

o. - kgt ochrony odgromowej

ztgcze odgromowe krzyzowe 4S
nr 09011

ztacze rynnowe nr 12011

drut odgromowy 08’
I w rurce ochronnej 20/14

obejma mocujgca rury ochronnej
zwodu 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

skrzynka probiercza podtynkowa
/ regulowana nr 42022

ztacze odgromowe kontrolne
do drutu i bednarki nr 10012 - mosiezne

bednarka 30x4 ocynk nr 49071

rura ochronna zwodow 40/34

// nr 49302

obejma mocujaca rury

/ ochronnej 40/34 nr 24112

klasa
LPS amax
I 5m
Il 10m
1
1 ! . | 15m
— uziom otokowy
- IV | 20m
¥



=GROMET= D

OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU KRYTYM BLACHA
FALISTA,TRAPEZOWA | PLASKA METODA KATA OCHRONNEGO

c<s,c>s p<a
s - odstep izolacyjny
¢ - odlegtos¢ ogniwa fotowoltaicznego
maszt do przewodu isCon od instalacji odgromowej

h - obliczeniowa wysokos¢ masztu
przewdd isCon nad kalenicg

H - rzeczywista wysoko$¢ masztu
o - kat ochrony

obejma mocujgca przewodu isCon nr 24101
panel
fotowoltaiczny

ztaczka isCon i drutu nr 25121 + mufa termokurczliwa
nr 49173

obejma mocujgca rury ochronnej 20/14 nr 24111

rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

przewod odgromowy @8 w rurce ochronnej

obejma mocujaca rury ochronnej
zwodu 20/14 nr 24111

| — rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

ztacze masztu i przewodu isCon
podwdjne nr 31262

koncéwka trzpieniowa
przewodu isCon nr 25101 - 2szt.

/ przewod isCon
17| opaska zaciskowa plastikowa
nr 49172
15 ztgcze ekwipotencjalne
/ nr 50151

maszt bez podstawy z gwintem
do przewodu isCon
nr 32102/1 - 32122

uchwyt dachowy Y
v do przewodu isCon nr 14024

wspornik masztu kalenicowy
nr 32201

przewod uziemiajgcy do isCon

obejma mocujgca rury ochronnej
zwodu 20/14 nr 24111
rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

skrzynka probiercza podtynkowa
/ regulowana nr 42022

ztacze odgromowe kontrolne
/ do drutu i bednarki nr 10012

/ bednarka 30x4 ocynk nr 49071

dla lll kl. LPS
///- rura ochronna zwodéw 40/34 nr 49302 a h H, o | s
obejma mocujgca
| rury ochronnej 40/34 nr 24112 10m | 1,5m | 1,75m | 3210211
15m | 2,0m | 2,25m | 32102
uziom otokowy 20m | 2,5m | 2,75m | 32112
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OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU PLASKIM
METODA KATA OCHRONNEGO

—

obejma mocujgca rury ochronnej zwodu 20/14 nr 24111
rura ochronna zwodu 20/14 nr 49301

skrzynka probiercza podtynkowa
regulowana nr 42022

ztacze odgromowe
kontrolne do drutu nr 10011

rura ochronna
zwoddéw 20/14 nr 49301

obejma mocujgca

/ rury ochronnej 20/14 nr 24111

uziom pionowy

c<s, b<a

s - odstep izolacyjny

dop
przewo
obejma
do przewodu
nr 24101

ztaczka przewodu
i drutu nr 25121 +
termokurczliwa nr 49

obejma mocujgca rury
ochronnej 20/14 nr 24111
rura ochronna zwodu 20/14
nr 49301

przewdéd odprowadzajacy
drut &8 Cu w rurce
ochronnej 20/14

¢ - odlegto$¢ masztu od paneli fotowoltaicznych

H - wysoko$¢ masztu

h - obliczeniowa wysoko$¢ masztu nad goérng krawedz
paneli fotowoltaicznych

k - wysokos¢ paneli nad poziom podioza

o. - kat ochrony masztu

dla 1l k. LPS

Emax h H
5m 1,0m h+k
10m 1,5m h+k
15m 2,0m h+k
20m 2,5m h+k

maszt na tréjnogu
z przewodem isCon
nr 31301 - 31351
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OCHRONA ODGROMOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA FARMACH FOTOWOLTAICZNYCH
METODA KATA OCHRONNEGO

h - obliczeniowa wysoko$é masztéw ponad poziom paneli

k - wysokos¢ paneli nad poziom podtoza

s -odstep izolacyjny

c,, ¢, - odlegtos¢ przewodu odgromowego od konstrukgji paneli fotowoltaicznych
c,<s
c,>s

drut ogromowy @8 Cu
zabezpieczony tasma,
izolep nr 49251

C

>

Eo
=S eey Vi, LT 7T
e S

= :
W__ wspornik do zwodu
podwyzszonego H=0,5m
z uchwytem do isCon
nr 18111

skrzynka probiercza
doziemna nr 42031,
ztacze kontrolne nr10011

dia lll k. LPS
a,. h H,=h+0,5m/| ™" §appew H,
5m 1,0m 1,5m 32101 h+k
10m 1,5m 2,0m 32101 h+k
15m 2.0m 25m 32111 h+k ztgcze masztu i przewodu isCon
! ! A Ppojedyncze nr 31261
20m 2,5m 3,0m 32121 h+k i
x koncowka trzpieniowa
ztgcze masztu i przewodu isCon przewodu isCon nr 25101
A A A pojedyncze nr 31261
x koncowka trzpieniowa ¥ opaska zaciskowa plastikowa
przewodu isCon nr 25101 nr 49172

maszt bez podstawy

do przewodu isCon b ’
/ nr 32101 - 32131 H h maszt bez poc stawy
1 do przewodu isCon
nr 32101 - 32131

wspornik masztu
przewodu isCon
katowy

nr 36039

VL opaska zaciskowa plastikowa
nr 49172

. przewdd isCon

wspornik masztu
przewodu isCon
dystansowy L=700 - 1000mm
nr 36038/1, 36038/2

przewdd uziemiajacy
do isCon - kabel
jednozytowy 06

ztacze
ekwipotencjalne

nr 50151 C<S

przewdd uziemiajacy
do isCon - kabel
jednozytowy O6

ztacze
ekwipotencjalne wspornik do zwodu
nr 50151 podwyzszonego H=0,5m
z uchwytem do isCon
zacze nr 18111
krzyzowe
i~ nr 09011NR

czwoérnik taczacy
przewodu isCon

nr 25161
drut ogromowy @8 Cu )
zabezpieczony tasmag skrzynka probiercza skrzynka probiercza
izolep nr 49251 ) dloz'eml?a o 712031, 42041 doziemna nr 42031, 42041
) ) zigcze kontroine ztacze kontrolne
uziom pionowy — Yt >\/ nr 10011/Cu uziom pionowy JJ—- K/ nr 10011/NR
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MOCOWANIE MASZTOW ODGROMOWYCH DO OCHRONY OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

ztgcze masztu i przewodu isCon

@ MASZT BEZ PODSTAWY DO PRZEWODU isCon ) pojedyncze nr 31261

iglica masztu
b 10 stal nierdzewna
Stuzy do mocowania przewodu isCon do rury masztu za pomoca, K koncowka trzpieniowa
zaciskéw plastikowych na odpowiednia wysoko$é zapewniajaca, przewodu isCon nr 25101
ochrone odgromowg obiektu. Wsporniki masztéw: katowe (nr 36039) i

dystansowe (nr36038/1, 36038/2) umozliwiajq ocowanie masztu do ‘W opaska zaciskowa plastikowa . .
konstrukcji paneli fotowoltaicznych. nr 49172 _pret izolacyjny PA6
maszt bez podstawy
do przewodu isCon
nr 32101 - 32131
wspornik masztu
przewodu isCon d 30
katowy <
| nr 36039
A ¥— przewdd isCon rura metalowa masztu
} ztacze ekwipotencjalne
nr 50151
przewod uziemiajacy
do isCon - kabel
jednozytowy O6

/
wspornik do zwodu
podwyzszonego H=0,5m
A z uchwytem do isCon
nr 18111

czwornik faczacy
OCHRONA ODGROMOWA H przewodu isCon

PANELI FOTOWOLTAICZNYCH k nr 25161

- skrzynka probiercza
doziemna nr 42031, 42041
uziom pionowy ‘1J—- k/ zlacze kontrolne
nr 10011/NR

@ ZE ACZKI ZWODU <>

Stuzg do taczenia przewodu isCon (nr 25131, 25141, 25161), oraz do
faczenia przewodu isCon i drutu (tréjnik nr 25121, 25151).

% 25121 § ©)
A

tréjnik taczacy przewodu isCon
.trojnik taczacy przewodu isCon i drutu ™
Hocmmonme [ueozmne M uerozeme czwdrnik taczacy przewodu isCon

25121 ztaczka przewodu isCon i drutu
ztgczka przewodu isCon

WSPORNIKI MASZTU 130 - 250

Stuzg do mocowania masztu przewodu isCon do konstrukgji paneli
fotowoltaicznych (nr 36038/1 - 38/4, 36039/1, 36039/2), do mocowania
masztu do gasiora dachoéwki (nr 36111, 36112, 36113) oraz do
prowadzenia przewodu isCon po powierzchniach ptaskich (nr 18111)

wspornik do zwodu podwyzszonego isCon H=0,5m
36038/1.....wspornik masztu przewodu isCon L=300 - 600, a=155
36038/2.....wspornik masztu przewodu isCon L=300 - 600, a=205
36038/3.....wspornik masztu przewodu isCon L=700 - 1000, a=55 36038/1
36038/4.....wspornik masztu przewodu isCon L=700 - 1000, a=85 36038/2
36039/1.....wspornik masztu przewodu isCon katowy z podktadkami
36039/2......wspornik masztu przewodu isCon katowy z ceownikami 36038/3
..wspornik masztu do gasiora a=160 - 220
..wspornik masztu do gasiora a=190 - 240 36038/4
wspornik masztu do ggsiora uniwersalny a=150 - 260

‘ pret PA6

36039/ obcigznik

36039/ | ; L betonowy
/ nr 37062

18111
a=150-260

= D OCYNKOWANE D MIEDZIANE BMIERDZEWNE
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Fotowoltaika jest technologig pozyskiwania energii, ktéra wykorzystuje zjawisko fizyczne polegajace na powstaniu
sity elektromotorycznej w ciele statym pod wptywem promieniowania stonecznego.

Ogniwa fotowoltaiczne oparte sg na poétprzewodnikach, w ktdych fotony z promieniowania swietinego uruchamiajg,
no$niki tadunkow elektrycznych.

Instalacje fotowoltaiczne mozna umieszczac¢ na dachach budynkéw, lub tworzy¢ duze powierzchnie pokryte
panelami fotowoltaicznymi - farmy fotowoltaiczne.

Instalacja fotowoltaiczna powinn by¢ zabezpieczona przed zaktéceniami zewnetrznymi a w szczegoélnosci przed
skutkami uderzen piorunéw. Zabezpieczeniem powinna by¢ instalacja przeciwpieciowa oraz instalacja odgromowa.
Dla ochrony odgromowej istotne jest zachowanie elektrycznej izolacji pomiedzy zwodami lub przewodami
odprowadzajacymi, a konstrukcyjnymi czesciami metalowymi instalacji fotowoltaicznej. 1zolacja ta moze by¢
uzyskana przez zachowanie odstepu wiekszego od wymaganego odstepu s zgodnie z z PN-EN 62305-3

s= k. |

" km

ki - zalezy od wybranej klasy LPS (tablica 10 wg PN-EN 62305-3)

kc - zalezy od pradu pioruna ptyngcego w przewodach odprowadzajacych (tablica 11 wg PN-EN 62305-3)

km - zalezy od materiatu izolacji elektrycznej (tablica 12 wg PN-EN 62305-3)

| - jest dlugoscig w metrach mierzong wzdtuz zwodu lub przewodu odprowadzajacego od punktu, w ktérym jest
rozpatrywany odstep izolacyjny, do punktu najblizszego potaczenia wyréwnawczego

Firma GROMET proponuje instalacje odgromowe dla konstrukcji fotowoltaicznych z wykorzystaniem przewodu o
opornosci wysokonapieciowej isCon firmy OBO Bettermann zapewniajgcego bezpieczny odstep izolacyjny do
0,75m. Dla obiektéw pojedynczych - domy jednorodzinne, bloki mieszkalne proponujemy ochrone za pomocg
masztéw mocowanych do powierzchni dachu zapewniajacych ochrone budynku i systemu fotowoltaicznego.

Dla farm fotowoltaicznych proponujemy uktad zwoddéw w postaci masztow mocowanych do konstrukcji paneli
fotowoltaicznych i potagczonych ze sobg uktadem uzioméw pionowych lub system masztéw na podstawach
betonowych potaczonych uktadem uziomoéw pionowych. Ochrong odgromowa nalezy objg¢ takze stacje
transformatorowa, dyspozytornie i inne budynki znajdujace sie na farmie.

MAKSYMALNE WARTOSCI KATA OCHRONNEGO MASZTOW ODPOWIADAJACYCH KLASOM LPS
o' 80

70

60

50

Klasa LPS

40

N \ul \0 [ T i N«

20

10

H (m)
H - wysoko$¢ masztu
o - kat ochrony

System ochrony przepieciowej musi uwzglednia¢ przepiecia powstajace przy bezposrednim uderzeniu
pioruna w obiekt jak rowniez przepiecia indukowane powstate przy uderzeniach pobliskich. Zaciski
falownika nalezy chroni¢ ogranicznikami typu 1.

- Proponujemy ogranicznik kombi V25 firmy OBO (nr 49421).

System paneli fotowoltaicznych nalezy chroni¢ ogranicznikami typu 2.

- Proponujemy ogranicznik V20-C 1 + NPE-280 firmy OBO (nr 49431)
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MOCOWANIE MASZTOW ODGROMOWYCH DO OCHRONY OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

iglica masztu

MASZT BEZ PODSTAWY DO PRZEWODU isCon A~ pojedyncze nr 31261 A

W koncowka trzpieniowa
przewodu isCon nr 25101

b 10

@ zlgcze masztu i przewodu isCon 4o 4

Stuzy do mocowania przewodu isCon do rury masztu za pomoca
zaciskow plastikowych na odpowiednia wysoko$é zapewniajaca
ochrong odgromowa obiektu. Wsporniki masztow: katowe (nr 36039) i
dystansowe (nr36038/1, 36038/2) umozliwiajq ocowanie masztu do
konstrukcji paneli fotowoltaicznych.

0,5m

'W.__ opaska zaciskowa plastikowa
nr49172
maszt bez podstawy
do przewodu isCon
nr 32101 - 32131
wspornik masztu
przewodu isCon
katowy
| nr 36039
L przewdd isCon

ztacze ekwipotencjalne AN

»le¢

pret izolacyjny PA6

0,75m

‘Qﬁso

rura metalowa masztu

32111...... H=2,75m
32121...... H=3,25m nr 50151
32131...... H=4,25m przewdd uziemiajacy T
32141...... H=525m do isCon - kabel
32151...... H=5.75m jednozylowy 26 32101
32161...... H=6,25m 32111
wspornik do zwodu 32121
podwyzszonego H=0,5m 32131
z uchwytem do isCon 32141
nr 18111
- 32151
czwornik taczacy
OCHRONA ODGROMOWA przewodu isCon 32161
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ] nr 25161
prz'ewod% skrzynka probiercza - 33,7
isCon & doziemna nr 42031, 42041 v -
uziom pionowy ‘VJ- L ztgcze kontrolne
nr 10011/NR ™ ™ ™
@ ZLACZKI ZWODU <> <>
Stuza do taczenia przewodu isCon (nr 25131, 25141, 25161), oraz do - <928 - ®28
taczenia przewodu isCon i drutu (tréjnik nr 25121, 25151). y
o 25151 25161
of 25121 g ) - o
< y © ©
 T— | i 028 o 3 o 8
A1 | | || P I‘ I Y P \4 Y
A
97 | 25141 - - =1 )
? 8 B Ll § i L . A
o
s 25131 S o & 9% -
| A— 1 ® ! ! 0
| , | I I ) ©
I e - )
15 S I = I —_ 25121 zlaczka przewodu isCon i drutu
- 156 - ) 25131........ ztaczka przewodu isCon ®28
25141.. réjnik taczacy przewodu isCon g 156 7
25151........trojnik taczacy przewodu isCon i drutu !
Hocrmome [ meomme M werozesme 25161........ czwornik taczacy przewodu isCon @

WSPORNIKI MASZTU 130 - 250
@17

Stuzg do mocowania masztu przewodu isCon do konstrukcji paneli
fotowoltaicznych (nr 36038/1 - 38/4, 36039/1, 36039/2), do mocowania
masztu do gasiora dachowki (nr 36111, 36112, 36113) oraz do
prowadzenia przewodu isCon po powierzchniach ptaskich (nr 18111)

18111........ wspornik do zwodu podwyzszonego isCon H=0,5m
36038/1.....wspornik masztu przewodu isCon L=300 - 600, a=155, b=55
36038/2.....wspornik masztu przewodu isCon L=300 - 600, a=205, b=85

36038/3.....wspornik masztu przewodu isCon L=700 - 1000, a=55, b=155 36038/1
36038/4.....wspornik masztu przewodu isCon L=700 - 1000, a=85, b=205 36038/2
36039/1.....wspornik masztu przewodu isCon katowy z podktadkami 36038/3
36039/2.....wspornik masztu przewodu isCon katowy z ceownikami 36038/4

wspornik masztu do gasiora a=160 - 220
wspornik masztu do gasiora a=190 - 240
wspornik masztu do gasiora uniwersalny a=150 - 260

mocowanie:

pret PA6

obciaznik
betonowy
nr 37062

18111

36039/1
36039/2

»
|l

) a=150-260
ceownik
mocujacy

36039/1 36039/2

Conmomse uroave M uesozeme

12
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