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ELEMENTY SYSTEMU RYNNOWEGO

RYNNY DACHOWE

Wykonane z blachy ocynkowanej. Stuzg do
odprowadzenia wody deszczowej z potaci dachowe
budynku. kgczenie rynien poprzez lutowanie lub za
pomocy zigczek.

RYNNA DACHOWA

RYNNA DACHOWA

RYNNA DACHOWA

RYNNA DACHOWA

01a/1/F ........ 2180 L=1mb

01b/1/F ........ 2150 L=1mb

O1c//F ....... @120 L=1mb

01d/1/F ........ 2100 L=1mb

01a/1/2F ...... 2180 L=1mb

01b/1/2F ...... 2150 L=1mb

01c/1/2F ...... @120 L=1mb

O01d/1/2F ...... 2100 L=1mb

01a/2/F ..

... 2180 L=2mb

01b/2/F .

... @150 L=2mb

01c/2/F ........ @120 L=2mb

01d/2/F . 2100 L=2mb

01a/2/2F ...... 2180 L=2mb

01b/2/2F ...... @150 L=2mb

01c/2/2F ...... 2120 L=2mb

01d/2/2F ...... 2100 L=2mb

01a/3/F ........ 2180 L=3mb

01b/3/F ........ 2150 L=3mb

01c/3/F ........ @120 L=3mb

01d/3/F ........ 2100 L=3mb

01a/3/2F

... 29180 L=3mb

01b/3/2F

2150 L=3mb

01¢/3/2F ...... @120 L=3mb

01d/3/2F 2100 L=3mb

01a/4/F ..

... 12180 L=4mb

01b/4/F .

2150 L=4mb

01c/4/F ........ @120 L=4mb

01d/4/F . 2100 L=4mb

01a/4/2F ...... 2180 L=4mb

01b/4/2F ...... 2150 L=4mb

01c/4/2F ...... @120 L=4mb

01d/4/2F ...... 2100 L=4mb

=S

RYNNA DACHOWA

01e/1/F ........ 280 L=1mb

01e/1/2F ...... 280 L=1mb

01e/2/F ........ 280 L=2mb

01e/2/2F .

01e/3/F ...
01e/3/2F .
PR 01e/4lF ..
01el4/2F
1/2 RYNNY 1/2 RYNNY
Ti2'RYNNY-ZIDENKIEM Z DENKIEM Z DENKIEM a @
o 02afF ...... @180 020/2F ....0120
Wyk blach ki . Sh ko el it
ey G T e 02a/2F ...@180 | [ 02d/F ..... @100
elementami poprzez lutowanie lub za pomocg ztgczki. 02b/F ...... 2150 02d/2F ..... 100
02b/2F ... 8150 | [ 02e/F .0 80 9.5 mp Fa_/ 0.5mp, LA
020/F ...... @120 02e/2F ... 2 80
112 RYNNY/Z KROCCEM (Z DENKIEV)
1/2 RYNNY 1/2 RYNNY

Wykonane z blachy ocynkowanej. Stuzg jako element
koncowy ciggu rynnowego, taczacy rynne z rurg
spustowa, zaslepiony denkiem. t-aczenie z innymi
elementami poprzez lutowanie lub za pomoca ztgczki.

Z KROCCEM @/D

Z KROCCEM @/D

03alF ..... 180/150

03g/F ..... 120/120

03a/2F ....180/150 03g/2F ....120/120
O3b/F ..... 180/120 O3h/F ... 120/100
03b/2F ....180/120 03h/2F ....120/100
03c/F ... 180/100 03i/F ..... 120/80
03c/2F ...180/100 03i/2F ... 120/80
03d/F ..... 150/150 O3j/F ..... 100/100
03d/2F ....150/150 03j/2F .... 100/100
03e/F ... 150/120 O3k/F ..... 100/80
03e/2F ....150/120 03k/2F ....100/80
O3f/F ...... 150/100 03I/F ...... 80/80
03f/2F ....150/100 03I/2F ....80/80

1/2/RYNNY Z KROCCEMI(BEZ DENKA)

Wykonane z blachy ocynkowanej. Stuzg jako element
ciggu rynnowego, faczacy przelotowo rynne z rurg
spustowa. Laczenie z innymi elementami poprzez
lutowanie lub za pomocg ztgczki.

1/2 RYNNY (b.d.)
Z KROCCEM @/D

1/2 RYNNY (b.d.)
Z KROCCEM @/D

03/1alF ..... 180/150

03/1g/F ..... 120/120

03/1a/2F ....180/150 | | 03/1g/2F ....120/120
03/1b/F ..... 180/120 | | 03/1h/F ..... 120/100
03/1b/2F ....180/120 | | 03/1h/2F ....120/100
03/1c/F ..... 180/100 | [ O3/1i/F ..... 120/80

03/1¢/2F ...180/100 | | 03/1i/2F ... 120/80

03/1d/F ..... 150/150 | | O3/1j/F ..... 100/100
03/1d/2F ....150/150 | | 03/1j/2F .... 100/100

03/1e/F ... 150/120

03/1k/F ... 100/80

03/1e/2F ....150/120

...100/80

O3/1f/F ...... 150/100

03AIF ... 80/80

03/1f/2F ....150/100 | [ 03/1I/2F ....80/80
NAROZNIKIRYNNOWE NAROZNIK NAROZNIK
RYNNOWY RYNNOWY
Wykonane z blachy ocynkowanej. Stuza do prowadzenia 04alF ........ 2180 04c/2F
ciggu rynnowego w narozach wewnetrznych i 04a/2F 2180 04d/F
zewnetrznych budynku. tgczenie z innymi elementami =
poprzez lutowanie lub za pomoca ztaczki. 04b/F .. 2150 04d/2F
04b/2F 2150 04¢e/F ..

04c¢/F ........ @120

04e/2F

ZFU

NAROZNIKI RYNNOWE. Z KROCCEM NAROZNIK RYNNOWY | [ NAROZNIK RYNNOWY
Z KROCCEM @/D Z KROCCEM @/D

Wykonane z blachy ocynkowanej. Stuza do prowadzenia 04/1a/F ....180/150 04/1g/F ....120/120

ciagu ?'nnovlvfgodw rLarO?azh wewne!rzny;h i 04/1a/2F ..180/150 04/19/2F ..120/120

zewnetrznych budynku z jednoczesnym potaczeniem

poprziz kr)gciec z ¥urq spjustowa. chyzenFiJe 2innymi 04/1b/F ....180/120 04/1h/F ....120/100

elementami poprzez lutowanie Ilub za pomoca ztaczki. 04/1b/2F ..180/120 04/1h/2F ..120/100
04/1c¢/F ....180/100 04/1i/F ....120/80
04/1c/2F ..180/100 04/1i/2F ..120/80
04/1d/F ....150/150 04/1j/F ....100/100
04/1d/2F ..150/150 04/1j/2F ..100/100
04/1e/F ....150/120 04/1k/F ....100/80
04/1e/2F...150/120 04/1k/2F ..100/80
04/1f/F ....150/100 04/1I/F .....80/80
04/1/2F ..150/100 04/11/2F....80/80

. UCHWYT
@ UCHWYTY DO RYNIEN DACHOWYCH HAKOWE DO RYNIEN HAKOWY

Wykonane z bednarki gr. od 3 do 4mm z zakorczeniem 05a/F ..... 2180 05¢/2F.....120

mocujacym hakowym. Stuzg do mocowania elementéw 05a/2F ... 2180 05d/F ....2100

ciggu rynnowego do konstrukeji dachu budynku. 05b/F ... 2150 05d/2F.... 2100
05b/2F ... 2150 | 05e/F ... 80
05¢/F ..... @120 | 05e/2F....0 80
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ELEMENTY SYSTEMU RYNNOWEGO

UCHWYTY DO RYNIEN DACHOWYCH

Proste - wykonane z bednarki grubosci od 3 do 4mm z
zakonczeniem mocujacym prostym i blaszkg mocujaca.
Stuza do mocowania elementow ciggu rynnowego do
konstrukcji dachu budynku.

UCHWYTY DO RYNIEN

DACHOWYCH
PROSTE
051a...... 2180
05/1b ...... 2150
05/1c ...... 2120
05/1d ...... 2100
05/1e....... @80

PROSTY

® ®

UCHWYTY DO RYNIEN DACHOWYCH CZOLOWE

Hakowe - wykonane z bednarki grubosci od 3 do 4mm z
zakonczeniem mocujacym hakowym. Stuzg do
mocowania elementéw ciggu rynnowego do deski
czotowej dachu.

Proste - wykonane z bednarki grubosci od 3 do 4mm z
zakonczeniem mocujgcym prostym i blaszka mocujaca.
Stuzg do mocowania elementéw ciagu rynnowego do
deski czotowej dachu.

UCHWYTY DO RYNIEN DACHOWYCH

HAKOWE

PROSTE

05/3a/1 ...... 2180

05/3a/2 ...... 2180

05/3b/1 ...... 2150

05/3b/2 ...... 2150

05/3¢/1 ...... 2120

05/3¢/2 ...... 2120

05/3d/1 ...... 2100

05/3d/2

2100

05/3e/1 ...... 280

05/3e/2 ...... 280

PROSTY

® ®

ZL ACZKI RYNIEN DACHOWYCH

Bez uszczelki - wykonane z blachy ocynkowanej
gr. od 0,8 - do 1mm, stuzg do tgczenia kolejnych

odcinkéw rynien dachowych, poprzez zaci$nigcie
potgczenia rynien pokrytego na odcinku ok. 5 cm
silikonem dekarskim.

Z uszczelka - wykonane z blachy ocynkowanej
gr. od 0,8 - do 1mm, stuzg do tgczenia kolejnych
odcinkéw rynien dachowych, poprzez zaci$nigcie
potaczenia rynien za pomocg uszczelki gumowe;j.

ZLACZKI RYNIEN DACHOWYCH

BEZ USZCZELKI

Z USZCZELKA

05/4a/1 ...... 2180

05/4a/2 ...... 2180

05/4b/1 ...... 2150 05/4b/2 ...... 2150

05/4¢/1 ...... @120 05/4¢/2 ...... &120

05/4d/1 ...... 2100 05/4d/2 ...... 2100

05/4e/2 ...... 2 80

05/4e/1 ...... 280

BEZ USZCZELKI

USZCZELKA GUMOWA

Z USZCZELKA

RURY SPUSTOWE RURA SPUSTOWA
ok biach . for 05 06a/1 ...... 2150 L=1mb o
onane z blachy ocynkowanej gr. 0,omm - w .
odeinkach Amb i 2mb zywytloczeg\iim ol 06a/2 ...... @150 L=2mb
pozycjonowanie rury i jedng korcowka karbowana 06b/1 ...... 2120 L=1mb
umozliwiajgcg tgczenie kolejnych rur. Stuzg do 06b/2 ...... 2120 L=2mb
odprowadzania wody deszczowej z rynien do gruntu.
06¢/1 ...... @100 L=1mb
06¢c/2 ..... 2100 L=2mb
06d/1 ...... 280 L=1mb
UCHWYTY DO RUR SPUSTOWYCH UCHWYTY DO RUR SPUSTOWYCH WBIJANE 2
Z\Ihijane - wykonane z tbedna;k(ijgrqbpsci {2)5(;nrr:( Stuza WBIJANE WKRECANE Z NAKRETKA Z
SR AR 255 A e et 072/ ... 8150 L=140_| 07/tal1 ... #150 L=140 | 07/2al1 ... £150 L=140
mocujacego. 07a/2 ...... 150 L=220 07/M1a/2 ... @150 L=220 | 07/2a/2 ... 3150 L=220
Py 07a/3 ...... @150 L=250 07/1a/3 ... @150 L=250 | 07/2a/3 ... @150 L=250
S o e M AT oy 07b/1 ..... @120 [=140_| 07/1b/1 ... @120 L=140 | 07/2b/1 ... @120 L=140
@ budynku. Mocowanie uchwytu poprzez wkrecanie 07b/2 ..... 2120 L=220 | 07/1b/2...2120 L=220 | 07/2b/2 ... @120 L=220
e e 07b/3 ... @120 L=250 | 07/1b/3 ... @120 L=250 | 07/2b/3 ... 3120 L=250
) - 07¢/1 ...... @100 L=120 07/1c/1 ... 2100 L=120 07/2c/1 ... 2100 L=120
Z nakretka - wyk bednarki grubosci 2,5mm.
@ Sl D e e ARGl ) 072 .. 07/1c/2... 100 L=220 | 07/2c/2 ... 2100 L=220
?ud_ynlsu Mocowanie uc:l\nl/y_t; poprzez wkr«?lca?il(e 07c/3 .. 07/1¢/3 ... 2100 L=250 | 07/2c/3 ... @100 L=250
rzpienia mocujgcego w tulej rOZpOorow: lastikow:
T nbkratke Lo @ 0ZPOTONA P d 07d/1 ... 8 80L=120 | 07/1dA .. 880 L=120 | 07/2d/1..880L=120
07d/2....... 280 L=220 07/1d/2 ... 80 L=220 07/2d/2 ... 80 L=220 WKRECANE
07d/3 ...... 280 L=250 07/1d/3 ...0 80 L=250 07/2d/3 ... 2 80 L=250
Z NAKRETKA
KOLANKA RURY SPUSTOWEJ 9
KOLANKO RURY SPUSTOWEJ o}
Gorne - wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. DOLNE
Stuza do taczenia koricowki rynien z rurg spustowa. Kat 09a...... @150
rozwarcia kolanka - 120° umozliwia po zmontowaniu 09b ...... 2120 120° 120°
dwach kolanek uzyskanie pi Kierunk
spr?Stiong‘ane uzyskanie pionowego kierunku rury 09 . 2100
09d ..... 280
Dolne - wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.
Stuza jako wylewka rury spustowej.
GORNE DOLNE
TROJNIKI RURY SPUSTOWE TROINIKI RURY SPUSTOWEJ 60° 2x83
; X 10a...2x2180/2180 10i...2x23150/280 0
ochrowaczania woel dpsscrowe] 2 ryion do grimis 10b..2x2180/@150 | 10]..2x0/120/120 &
@ 10c...2x180/2120 10k 2x120/2100 1xQ

jako element systemu rur spustowych.

10d...2xF180/2100

101...2x3120/280

10e...2xF180/280

10m..2x2100/@100

10f....2xF150/2150

10n...2x2100/280

10g...2x150/2120

100...2x280/280

10h...2x@150/2100
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tel./fax 86 272 68 12

Siedice

Katowice_ *

JesteSmy rowniez producentami: tel. 86 273 87 71

e osprzetu odgromowego

o osprzetu dachowego 1
(ptotki przeciwSniegowe, tawy kominiarskie) Lot L met. 1q. pl

o korytek kablowych z blachy ocymkowanej + osprzet g romet@iq . pl
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